
A L U M I N I U M  T Ü R  S Y S T E M E

Schüco Kompletttüren mit THIRAL Füllungen

ADS 75.SI
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Im modernen Gebäudebau nehmen thermische Eigenschaften hochwertiger Bauteile an der Gebäudehülle, einen immer höhe-
ren Stellenwert ein. Diese Anforderungen werden dabei sowohl im Neubau als auch bei der Renovierung immer stärker in den 
Fokus gelegt. Die Bedürfnisse an einer modernen Haustür, welche neben den optisch- dekorativen auch die technischen An-
forderungen beinhalten, waren Anlass für uns hochwertige Haustüren in einzigartigem Design zu entwickeln. Um diesen hohen 
Anforderungen gerecht zu werden, setzen wir neben unseren exklusiven Füllungen, bei allen unseren Haustüren ausschließlich 
auf die weltweit führenden Schüco Haustürsysteme. Mit den Schüco Systemen ADS 75.SI zeichnen sich unsere Haustüren mit 
vorbildlichen Dämmwerten und ausgefeilten Erweiterungsmöglichkeiten aus. Das Zusammenspiel unserer eigens für Schüco 
Systeme entwickelte Haustürfüllungen, resultiert somit in einer einzigartigen Haustür der neuesten Generation.

* Die Höhe der Sicherheit Ihrer Eingangstür, definiert sich durch die gewählte Widerstandsklasse nach europäischer Norm. 
Hierbei kann von einer Klasse zwischen WK1/RC1 bis WK3/RC3 nach Schüco Vorgabe gewählt werden.
** Die Höhe des Ud- Wertes ergibt sich sowohl aus der Auswahl der Systemprofile als auch die des Füllungstypen. Der Wert 
wird nach dem Durchgangskoeffizienten auf der m²- Fläche  berechnet.

Qualität

Alle für die Herstellung unserer Haustüren verwendeten Materialien entsprechen den 
höchsten Anforderungen. Insbesondere durch den ausschließlichen Einsatz origina-
ler Schüco Beschlags- und Zubehörteilen, können wir für die Hochwertigkeit unserer 
Kompletthaustüren garantieren. Zusätzlich tragen wir dafür sorge, dass alle unsere 
Türfüllungen den strengen Anforderungen für eine Lebenslang hoch frequentierte 
Nutzung gerecht werden. Neben den optimierten Regelungen und Qualitätskontrollen 
unserer Fertigung, sind alle unsere Haustürfüllungen nach ISO 9001:2008 zertifiziert 
und durch die leitenden Institute dem IFT Rosenheim und dem TÜV Nord akkreditiert.

Sicherheit

Die Sicherheit Ihrer Haustür ist eines unserer wichtigsten Qualitätsmerkmale. Si-
cherheit fängt bereits beim Standard an, weswegen sich alle unsere Türfüllungen 
nebst einer materialstarken Türfüllung (mehr Informationen hierzu auch in unserem 
Füllungskatalog) mit besonderen Sicherheitsklassen im WK2 und WK3 Bereich 
auszeichnen. Somit finden sich bereits standardmäßig in allen unseren Haustüren, 
Sicherungsbolzen auf der Bandseite sowie hochwertige Türenbänder und Krallen- 
bzw. Mehrpunktschlosssysteme aus dem Hause Schüco. Bei der Auswahl des Gla-
seinsatzes greifen wir auf eine hochgedämmte Isolierverglasung aus 3- fachem oder 
wahlweise 4-fachem Aufbau zurück. Unsere Verglasungen bestehen sowohl außen- 
als auch innenseitig aus einer 8 mm VSG-Scherheitsscheibe.*

Design

Die modernen Linien der Schüco Systemprofile treffen in Verbindung mit unseren 
Haustürfüllungen ein harmonisches Ansichtsbild. Die breite Auswahl an Haustürfül-
lungen bietet zudem Spielraum für jeden Einsatzbereich. Neben der Modellvielfalt, 
können unsere Kompletthaustüren in nahezu jeder erdenklichen Farbe, Kombination 
und Ausführung bezogen werden. Die zusätzlich frei konfigurierbaren Kombinationen 
an Mustergravuren in Form von Fräsungen, besonderen Glasmotiven oder eingear-
beiteten Edelstahlelementen, verleihen Ihrer Haustür eine einzigartige Gestaltung.

Wärmedämmung

Umfassende Prüfungen vom IFT Rosenheim haben ergeben, dass unsere THIRAL 
Kompletthaustüren in Kombination mit dem Schüco Profilsystem und dem hierfür 
optimierten Aufbau der Haustürfüllungen, extrem hohe Dämmwerte erreichen. 
Neben der Kammerkonstruktion verfügen die Profile und Paneele über integrierte 
Dämmebenen mit thermischer Trennung durch Polyamidstege und speziellem 
Füllungsmaterial. Die Gesamtkombination aus den genannten Werkstoffen und den 
mehrschichtigen Isoliergläsern, resultiert in überragende Ud-Werte. ** 
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Horizontaler Schnitt

ED382070

ED382080

ED382090

ED382100

ΕD355990

ED875500
(PVC PROFILE)

ED875600
(PVC PROFILE)

ED381230

26 mm

34 mm

44 mm

54 mm

100 mm

77 mm

VSG Glas 4+4 mm

Kammerdämmung

Dichtungsebenen

Schwimmende 
Thermostege

• Höchste Wärmedämmung in einzigartigem Design
• Flügelüberdeckt innen und außen
• Verglasung mit 4-fach Isolierglas
• VSG 4+4 Sicherheitsglas innen und außen
• Aluminiumstärke 3 mm außen/ 2 mm innen
• Wärme-Durchgangskoeffizient für Elementgröße 120x220cm:  

U =0.87 W/(m²K)D

4-Fach Verglasung

Innenansicht Außenansicht

30 mm

50 mm

25 mm

Vertikaler Schnitt Vertikaler Schnitt

Sicherheitsstufe WK2/ RC2 Standard 

Kompletthaustür mit SCHÜCO Profilsystem ADS 75.SI

siehe Seite 3

siehe Seite 3

Verbreiterungsprofile SCHÜCO ADS 75.SI
Die Verbreiterungsprofile besitzen die gleiche Einbau-
tiefe mit dem Blendrahmen der Haustüren und können 
oben oder seitlich am Element eingesetzt werden.

Bodeneinstandsprofile SCHÜCO ADS 75.SI
Diese Wärmedämmenden Profile können im Bereich des 
Bodeneinstandes zur Aufdoppelung des Fußbodenaufbaus 
verwendet werden (üblicherweise im Neubau).

75 mm

DU =0.87 W/(m²K)
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ED241782
3-Riegel 
Schloss 

Eusführbar 
bis WK3/RC3

Schließzylinder

ED211477
Sicherheitszylinder 

Schüco mit 5 Schlüssel

ED266790

ΕE5-Riegel 
Schloss 

SAFE MATIC
Eusführbar 

bis WK2/RC2

ED239870
Aufliegender Beschlag 

3-Teilig innen Edelstahl-Look
ED239874

Aufliegender Beschlag 
3-Teilig Aluminium-Eloxiert

ED239528

 ED239641
2 Stück in der 
Standardaus-

führung enthalten

ED240032
Handhabe Aluminium 

Eloxiert 
ED240037 

wie oben jedoch Edelstahl

ED211974
Sicherheitszylinder mit 3 Schlüssel und 

Sicherheitsausweis zum Ausstellen neuer Schlüssel

Elektrischer Türöffner

Bänder

Sind in der Standardausführung enthalten

ED239584
Rollentürband zylinderförmig 
in Aluminium Eloxiert, stand-

ardmäßig mit Sicherheits-
bolzen

ED239589
Rollentürband Zylinderförmig 

Edelstahl

ED239636
Sicherheitsbolzen 

Edelstahl

Innenliegende Rosette

ED218893
Schließzylinder Rosette 

Aluminium Eloxiert
ED218897

Schließzylinder Rosette innen 
Edelstahl

ED237963
 Schließzylinder Rosette 
außen Edelstahl-Look

Außenliegende 
Rosette

Türdrücker

ED240152
Handhabe Aluminium 

Eloxiert
ED240168

wie oben jedoch Edelstahl

ED211049
Sicherheitsschloss 

Schüco mit 3 Schlüssel

Bodenabsenkdichtung

Schlösser

Sicherheitsbolzen

Grundausstattung und Sonderausstattung SCHÜCO ADS 75.SI

• In der Grundausführung als Haustür in den Maximalmaßen: Breite 1.090 mm und Höhe 2.300 mm
• Die größtmögliche Ausführung am Flügel beträgt: Breite 1.400 mm und Höhe 3.000 mm
• Mögliche Flügelgewichte bis zu 200 kg
• Strukturgebende Elemente, sowie Edelstahlverzierungen befinden sich auf der Außenseite- es gibt auch Ausführungsmöglichkeit-

en für die Innenseite.
• Die innere Fläche bietet einen minimalen Versatz der Glasfelder in der Türfüllung.

Neben dem Avantgarden Schnitt, bieten die Haustüren dieser Baureihe in Verbindung mit dem Profilsystem Schüco ADS 75.SI eine 
ideale Kombination für alle Bereiche. Mit einem Ud Wert von gerade mal 0,87 W/(m²k), einer der höchsten Sicherheitsklassen und 
der geraden Linien, lässt diese Aluminiumhaustür keine Wünsche offen! Zu den universellen Eigenschaften, bietet die Baureihe der 
ADS 75.SI Haustüren eine besonders hohe Sicherheit als Haustür und kann bis zu einem Sicherheitsstandard von WK3 ausgeführt 
werden. Genau wie bei allen anderen Modellen, bietet auch diese Systemkombination ein breit gefächertes Sortiment an originalen 
Schüco Bauteilen wie z.B. verdeckt liegenden Beschlägen, dem biometrischen Fingerprint oder vielfältigen Überwachungssystemen.

ED240272
Komplett verdeckt 

liegender Beschlag mit 
Öffnungsmöglichkeit 

180°

Stoßgriffe 
SCHÜCO

ED363
L=60 cm
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Zusätzliche Sonderausstattung für Türsysteme Schüco ADS 75.SI

Obertürschließer

Magnetschaltkontakt nach Vds

Kameramodul zum Einbau im Blendrahmen

Türspion

Zugangssystem Fingerprint

ED561 Türspion

ED262910 Kameramodul

ED238828/75 für Baureihe ADS 75.SI

ED262019

ED212457 Klassisch

ED212763 Gleitschiene

Das Kameraobjektiv wird im oberen Blendrahmenteil verbaut und bietet 
dadurch eine besonders ansprechende Optik. Das Videobild kann über 
eine geeignete Empfangsanlage wie z.B. Monitor oder PC empfangen 
werden.

Türspion Häfele 200° Edelstahl- Optik 
(von 35 mm bis 75 mm)

Mit der Erkennung von Fingerabdrücken, bietet Schüco eine biometri-
sches Zugangssystem welches in den Türflügel oder im Blendrahmen 
integriert werden kann. Mit ausgefeilter Technik unterbindet dieses Sys-
tem effektiv Fremdzugriffen und erkennt verlässlich die gespeicherten 
biometrischen Informationen. Dieses ausgereifte System bietet höchste 
Sicherheit bei maximalen Komfort.

Durch den Einsatz von Obertürschließer, wird der Schließvorgang der 
Haustür abgesichert. Das Drehmoment und die Anzugsgeschwindigkeit 
können dabei stufenlos eingestellt werden.

Dieser Kontakt meldet die Öffnungsstellung der Haustür (geöffnet/ ge-
schlossen) mit Anschlussmöglichkeit an einer Alarmanlage, Bussystem 
oder zur weiteren Verwendung.
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Auswahl der Typenvariante für Komplett- Haustüren Schüco ADS 75.SI

Auswahl von Verglasung und Festfelder Schüco ADS 75.SI

G1 G5

G6G2

G3

G4

Typ 20

Typ 10

Typ 21

Typ 11

Typ 22

Typ 12

Typ 23

L L L L

LLLL

R R R R

RRRR

Typ 13

Typ 24 Typ 25

Typ 14

Typ 26 Typ 27

Typ 15 Typ 16 Typ 17

THIRAL Kompletthaustüren sind für vielfältige Anwendung ausgelegt und in jeder erdenklichen Öffnungskonstellation 
verfügbar. Die Angabe der Öffnungsvariante auf den Bestellformularen, erfolgt durch Angabe der Typen- Nummer. Bei 
Mehrflügeligen Varianten kann zwischen Haupt- und Hilfsflügel gewählt werden.
L linker Türflügel 
R rechter Türflügel

Alle Haustüren welche mit seitlichen Festfeldern oder Oberlichtern erweitert werden, können im Bestellformular definiert 
werden. Glasstärken von 4 mm - 8 mm im gewünschten ISO Glasaufbau, sowie Füllungen im Hauptfüllungsdesign können 
ausgeführt und angepasst werden. Die Ausführung der Isoliergläser variiert z.B. mit Float, Sicherheits-, oder Ornamentgläser 
und Füllungen können entsprechend der Hauptfüllung überdeckend oder eingespannt hergestellt werden. Dadurch erreichen 
die Haustüren eine optimale Wärmedämmung.

Wärmeschutzglas 6 mm
Float 6mm
Iso-Glasstärke 24 mm
(durchsichtig)

Wärmeschutzglas VSG 4+4 
mm
Wärmeschutzglas 4 mm
Float VSG 4+4 mm
Iso-Glasstärke 44 mm
(durchsichtig)

Wärmeschutzglas VSG 
4+4 mm
Wärmeschutzglas 4 mm
Float Satinato / Ornament 
VSG 4+4 mm
Iso-Glasstärke 44 mm
(nicht durchsichtig)

Wärmeschutzglas 6 mm
Float Satinato / 
Ornament 6 mm
Iso-Glasstärke 24 mm
(nicht durchsichtig)

Wärmeschutzglas 4 mm
Wärmeschutzglas 4 mm
Float 4mm
Iso-Glasstärke 44 mm
(durchsichtig)

Durchsichtig

Satinato / Ornament

Wärmeschutzglas 4 mm
Wärmeschutzglas 4 mm
Float Satinato / 
Ornament 4 mm
Iso-Glasstärke 44 mm
(nicht durchsichtig)

    Diese Glasart wird auch im Füllungsaufbau verwendet. Es wird empfohlen, gleiche Gla-
saufbauten im Füllungsbereich als auch in den Erweiterungsfeldern zu wählen, um Farbun-
terschiede zu vermeiden.

Ansichten von außen

Verglasungsarten

*

*  
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ED360
D=20 cm
L=30 cm

ED3020
D=30 cm
L=50 cm

ED500

ED501 ED550

ED3400

30 cm

10 cm

12 cm

12 cm

ED3410

ED3420

ED361
D=30 cm
L=40 cm

ED3540
D=40 cm
L=60 cm

ED362
D=30 cm
L=50 cm

ED3030
D=60 cm
L=80 cm

ED365
D=80 cm
L=100 cm

ED3560
D=120 cm
L=140 cm

ED363
D=40 cm
L=60 cm

ED3550
D=80 cm
L=100 cm

Stoßgriffe SCHÜCO

Stoßgriffe THIRAL

Ziffern in Türfüllung eingearbeitet aus V4A Stahl

Trittschutzblech aus V4A Stahl

ED366
D=100 cm
L=120 cm

ED3570
D=140 cm
L=160 cm

ED368
D=140 cm
L=160 cm

ED364
D=60 cm
L=80 cm

ED3100
D=100 cm
L=120 cm

ED367
D=120 cm
L=140 cm

ED3580
D=160 cm
L=180 cm

ED369
D=160 cm
L=180 cm

ED371
L=230 cm

D L

41mm

D

L

30mm

30mm
57mm
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